Link XPR

System bestehend aus M

Link XP1 Sender plus

- Remote (Kameraback L1124 oder L1120)

- Link Empfanger (4-fach Diversity, Low Delay)
- 4x Antennen mit Downconverter

- Telemetriesender

- Operation Control Panel (OCP)

- Akkuset

- diversem Kabelzubehor

- evt. notwendigem Kameraadapter

Anwendungsbereich Link Empfanger
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parameter in ihren wichtigsten Funktionen fern bedienen zu
konnen; verschlusselte Ubertragung moglich.
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Erstklassige Bild- und Ubertragungsqualitat im MPEG 2 Professional Downconverter
Profile (422P@ML), ca. 40 ms Delay, Framelock-Empféanger, breites
bedienbares Kameraspektrum (Sony, LDK 200 bis 500, Ikegami,...),
Remotefunktion aller wichtigen Kamerafunktionen, 2x Stereoton
oder 4 Monokanale, analog oder digital, embedded audio out,
Videoeingang SDI, YUV oder FBAS, Videoausgang SDI und FBAS

Flightcase mit Link XP1
Verpackung: Pelicase Akku-Set Receiver/ Telemetrie incl. Kameraback

Die DML Wireless GmbH mit ihren erfahrenen HF-Ingenieuren Ubernimmt fur Sie die Ausarbeitung und Realisation
komplexer Funkubertragungen von Bild und Ton. Rufen Sie uns unverbindlich an oder senden Sie uns eine Email an
dml@dml-wireless.de. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage.



