
Technische Daten

Easyrig Steadicam

Segway XT

Gesamtgewicht: 47,2 kg
Tragfähigkeit: 105 kg
Leistung: 4 PS
Geschwindigkeit: 21 km/h
Reichweite: ca. 15 km
Ladezeit: ca. 5-6 Std.

Aufwändige Dolly-, Schienen- oder Auto-Arrangements gehören heut-
zutage zu den eindrucksvollsten Kamerabildern überhaupt. Leider ist 
die Umsetzung innerhalb einer TV-Produktion meist sehr zeitaufwän-
dig und teuer. 

Der Handsfree-Transporter in der Variante mit einem 'Easyrig' oder 
einer 'Steadicam MK-V' ist die deutlich einfachere und günstigere 
Alternative.

Fahrten bis zu einer Geschwindigkeit von 21 km/h sind möglich, bei 
langsamen Fahrten sind selbst Offroad-Situationen denkbar und auf 
ebenen Flächen ermöglicht der Handsfree außergewöhnlich weiche 
und genaue Bildfahrten.

Drahtlostechnik je nach Anforderung:
Link XPe (FBAS), Link XP1 (SDI) oder LInk HD (HD-SDI)

Segway-Cam/
Handsfree Transporter

Die DML Wireless GmbH mit ihren erfahrenen HF-Ingenieuren übernimmt für Sie die Ausarbeitung und Realisation 
komplexer Funkübertragungen von Bild und Ton. Rufen Sie uns unverbindlich an oder senden Sie uns eine Email an 
dml@dml-wireless.de. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage.

DML Wireless GmbH
Dillenburger Str. 97L
D-51105 Köln

tel:  +49 (0)221-97777900
fax: +49 (0)221-97777909

Ausführliche Informationen unter: www.dml-wireless.de


